
ÑETES SE RECOMIENDA UN FRAGUADO

MINIMO DE 7 DIAS EN ESPESORES DE 3 CM Y 1 DIA ADICIONAL POR CADA CENTIMETRO EXTRA.

H- COLOCAR LOS ANCLAJES MECANICOS NECESARIOS EN EXTREMOS DEL MURO SEGUN INDICACION DEL FABRICANTE.

I- HACER PRUEBA DE ADHERENCIA DEL SUBSTRATO, SIENDO 200psi EL LIMITE ADMISIBLE

DETALLES ELEMENTOS

ESTRUCTURALES

ESTR-5

HOJA:      16/36

N.F.L.

N.P.T.

N.F.V.

INDICA NIVEL DE FONDO DE LOSA.

INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO.

INDICA NIVEL DE FONDO DE VIGA.

INDICA REFERENCIA DE SECCIONES

CAMBIO DE NIVEL EN PLAFOND.

CAMBIO DE NIVEL EN PISO.

GENERALES.

Y SECCIONES.

INDICA NIVELES EN PLANTAS

INDICA ACOTACION EN METROS.

INDICA NIVELES EN ELEVACIONES 

ARQUITECTONICAS.

CAMBIO DE ACABADO EN PISO.

NOMENCLATURA DE EJES

DIMENSIONES

INDICA REFERENCIA DE ELEVACIONES

INDICA NOMBRE DEL ESPACIO

INDICA REFERENCIA DE DETALLESS.

N.P.T. +0.00 m

Registro de Modificaciones

No.
Fecha Concepto

CODIGO

emisión

Fecha de

TITULO HOJA 

LEYENDA

.63

A

ELEVACION FRONTALELEVACION FRONTAL

1 INDICA TIPO DE PUERTA

1 INDICA TIPO DE VENTANA

SALA

N.P.T. +0.00 m

N.D.

INDICA NIVEL DE DINTEL.

N.A.M.

INDICA NIVEL DE ALTURA MAXIMA.

N.A.A.

INDICA NIVEL DE ALTURA ANTEPECHO.

1

2

DISEÑO ARQUITECTONICO

ARQ. Santa Pimentel

FIRMA

Codia 23298

DISEÑO ELECTRICO

ING. Jasson Peña

Codia 23306

DISEÑO SANITARIO

ING. 

Codia 

DISEÑO ESTRUCTURAL

ING. R. ALEXANDER ABREU DIROCIE

Codia 18481

Escala 

SeNaSa

ARQ. Heidy Mateo

Codia 

FIRMA

DIRECCION DE PROYECTO:

ARQ. Cynthia Tejada

Codia 28831

FIRMA

PROPIETARIO:

SEGURO NACIONAL DE SALUD

01/06/2017
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